PISTONE T50 T63 T70 T85 T100 PIASTRA DI SUPPORTO

TIPO c2L C2L c2L  cC2L  C2L PER BRACCI DI GUIDA
A 930 = 260 | 290 330 360
B 260 = 9290 | 320 360 390
C 130 160 190 230 260
D 160 190 = 2920 260 290 °
gt1 105 120 138 167 | 195
ot2 E 138 167 195 233 | 9265
@Dc 100 120 140 170 | 200 :
G 65 70 75 75 85
Lo 438 486 522 @ 566 | 633

150 x 150 (1) _|

H | R N
w1 25 25 25 26 30 vite piastra oscillante
M30x70
s1 146 144 149 155 | 159

t 1,930 | 1,957 | 1,898 1,998 1,930 | T |
IS gt1
peso con 30 41 54 80 111 o -
corsa zero [kg] ) T 1
—-4 o
peso aggiuntivo /
per metro 21 30 35 49 63 (9) |
di corsa [kg/m]
olio in circolo )
per metro 2,9 4,4 6,0 8,5 11,8
di corsa [I/m]
olio di |
riempimento |, , o, o5 40 56 S
per metro +
di corsa [I/m] ! -
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(1) piastra 260 x 260 a richiesta o
(2) piastra di supporto per bracci di guida 2° stadio ! §
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PISTONE TELESCOPICO TIPO "9100" tabella : 03.010 - 1/1 G Mv
(due stadi - diretto laterale) data : 09.04.1998




